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PATCH TROIDES PRIAMUS HECUBA
N° | INSTRUMENTS MICROS INSERTS STANDS
1 | Kick sique SM 91 Gate+Comp ;4 X
2 | Kick pynamique D6 Audix Gate+Comp ;4 Petit
3 | Smare Drum p SM 57 Gate+Comp ;54 Petit
Adaptée au lieu. Systeme actif plus des sub-basses 4 | snare Drum ,...,, SM 57 Gate+Comp pusa Petit
5 | Hit-Hat C 451 X Grand
. . L 6 | Tom High D2 Audix Gate 1 p 501 X
32/8/2 avec au moins 8 départs auxiliaires 7 | Tom Medium D2 .o Gate 2 e, X
pré/post (4 minimum en cas de régie retour sur 8 | Tom Floor ;.4 D2 juaix Gate 3 ps301 X
. . 9 | OH j,.4in C 451 X Grand
Pour les consoles numériques nous consulter a 10 | oH .. C 451 x Grand
11 Basse Di DI Comp X
12 | Basse Micro MD 421 X Petit
13 | Guitare j, 4, AE 3000* Action Comp* Petit
14 | Guitare (,,, AE 3000* Action Comp* Petit
17 | Samples L XLR X X
18 | Samples R XLR X X
1 VOix ardin SM 58 G d
3 Réverbs (Tc Electronic M2000 M-One, Lexicon PCM :d Jard Comp peg 402 ran
20 | Voix Lead ¢ ¢ SM 58 Comp peg s02 Grand
21 | Voix Lead ¢, SM 58 Comp ppg 402 Grand
minimum de type C.Heil, D&b, Martin ...
6 circuits de retours, dont 2 circuits (stéréo) pour les * Fourni par le groupe
Le groupe a besoin de 60 minutes de balance
(installation du backline et des micros non comprise)
Grégory 06 76 87 76 93 gretsch.ros@gmail.com
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